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11.4. 4 37 ssi 2 1 dnung(f szug
§ 14 Brandschutz

(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu dndern und instand zu halten, dass der Entstehung
eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und
bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Léscharbeiten moglich sind.

{(2) Zum Schutz von schlafenden Personen miissen
1. in Wohnungen die Schlafraume und Kinderzimmer sowie |ure, Gber die Rettungswege
von Aufenthaltsraumen fiihren,
2, in sonstigen Nutzungseinheiten die Aufenthaltsrdaume, in denen bestimmungsgemaR
Personen schlafen,

jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben.

Die Rauchwarnmelder miissen so eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass
Brandrauch frihzeitig erkannt und gemeldet wird. Die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft
obliegt

1. in Wohnungen nach Satz 1 Nr. 1 den unmittelbaren Besitzerinnen und Besitzern,

2. in Nutzungseinheiten nach Satz 1 Nr. 2 den Betreiberinnen und Betreibern,
es sei denn, die Eigentiimerinnen oder die Eigentiimer haben diese Verpflichtung libernommen.
Bestehende Nutzungseinheiten nach Satz 1 Nr. 2 sind bis zum 1. Januar 2020 entspre end
auszustatten.

§ 29 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

(1) 'Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhaiten unterschieden in

1. nicht brennbar,

2. schwerentflammbar,

3. normalentflammbar.
?Baustoffe, die nicht mindestens normal entflammbar sind (leichtentflammbare Baustoffe), dirfen
nicht verwendet werden; dies gilt nicht, wenn sie in Verbindung mit anderen Baustoffen nicht
leichtentflammbar sind.

(2) 1Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfahigkeit unterschieden in
1. feuerbestandig,
2. hochfeuerhemmend,
3. feuerhemmend.
2Die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf deren
Standsicherheit im Brandfall, bei raumabschlieBenden Bauteilen auf deren Widerstand gegen die
Brandausbreitung.
3Bauteile werden zusétzlich nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden in
1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,
2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen und die bei raumabschlieBenden Bauteilen zusatzlich eine in Bauteilebene
durchgehende Schicht aus nicht brennbaren Baustoffen haben,



3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen und
die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren
Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen
haben,
4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.
“Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes nichts anderes 2stimmt
ist, missen
1. Bauteile, die feuerbestdndig sein missen, mindestens den Anforderungen von Satz 3 Nr.
2,
2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein miissen, mindestens den Anforderungen von Satz
3Nr.3
entsprechen.
>Abweichend von Satz 4 sind andere Bauteile, die feuerbestidndig oder hochfeuerhemmend sein
missen, aus brennbaren Baustoffen zuldssig, sofern sie den Technischen Baubestimmungen nach §
90 entsprechen. 6Abweichungen von in den Technischen Baubestimmungen enthaltenen Planungs-
, Bemessungs- und Ausflihrungsregelungen bediirfen einer Abweichungsentscheidung nach § 73. 7§
17 bleibt unberlhrt. 8Satz 5 gilt nicht fiir Wande nach § 33 Abs. 3 Satz 1 und Wéande nach § 38 Abs.
4 Satz 1 Nr. 1.

§ 33 Brandwande

(1) Brandwdnde miissen als raumabschlieBende Bauteile zum Abschluss von Gebaduden
(Gebaudeabschlusswand) oder zur Unterteilung von Gebauden in Brandabschnitte (innere
Brandwand) ausreichend lang die Brandausbreitung auf andere Gebdude oder Brandabschnitte
verhindern.

(2) Brandwande sind erforderlich
1. als Gebdudeabschlusswand, ausgenommen von Gebauden ohne Aufenthaltsrdume und
ohne Feuerstatten mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt, wenn diese Abschlusswande
an oder mit einem Abstand von weniger als 2,50 m gegenliber der Grundstiicksgrenze
errichtet werden, es sei denn, dass ein Abstand von mindestens 5 m zu bestehenden oder
nach den baurechtlichen Vorschriften zuldssigen kiinftigen Gebauden o6ffentlich-rechtlich
gesichert ist,
2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebaude in Abstdanden von nicht
mehr als 40 m,
3. als innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaftlich genutzter Gebaude in
Brandabschnitte von nicht mehr als 10 000 m3 Brutto-Rauminhalt,
4, als Gebaudeabschlusswand zwischen Wohngebauden und angebauten landwirtschaftlich
genutzten Gebduden sowie als innere Brandwand zwischen dem Wohnteil und dem
landwirtschaftlich genutzten Teil eines Gebaudes.

(3) 1Brandwéande miissen auch unter zusatzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbestandig sein
und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 2Anstelle von Brandwénden sind in den Fillen des
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 zulassig:

1. fir Geb3dude der Gebdudeklasse 4 Winde, die auch unter zusatzlicher mechanischer

Beanspruchung hochfeuerhemmend sind,

2. fir Gebaude der Gebidudeklassen 1 bis 3 hochfeuerhemmende Wiénde,
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3. fiir Gebdude der Gebaudeklassen 1 bis 3 Gebdudeabschlusswande, die jeweils von innen
nach aufen die Feuerwiderstandsfihigkeit der tragenden und aussteifenden ‘:ile des
Gebaudes, mindestens jedoch feuerhemmende Bauteile, und von auBen nach 1en die
Feuerwiderstandsfahigkeit feuerbestandiger Bauteile haben.
3In den Féllen des Abs. 2 Nr. 4 sind anstelle von Brandwinden feuerbestindige Wiande zul3ssig,
wenn der Brutto-Rauminhalt des landwirtschaftlich genutzten Gebaudes oder Gebaudeteils nicht
grofer als 2 000 m3 ist.

(4) *Brandwénde missen bis zur Bedachung durchgehen und in allen Geschossen tbereinander
angeordnet sein. 2Abweichend davon diirfen anstelle innerer Brandwinde Winde gesc  ssweise
versetzt angeordnet werden, wenn
1. die Wande im Ubrigen Abs. 3 Satz 1 entsprechen,
2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wéanden stehen, feuerbestandig, aus
nichtbrennbaren Baustoffen sind und keine Offnungen haben,
3. die Bauteile, die diese Wande und Decken unterstiitzen, feuerbestandig und aus
nichtbrennbaren Baustoffen sind,
4. die AuBenwande in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb oder unterh:
des Versatzes feuerbestéandig sind und
5. Offnungen in den AuRenwinden im Bereich des Versatzes so angeordnet oder andere
Vorkehrungen so getroffen sind, dass eine Brandiibertragung in andere Brand: schnitte
nicht zu befiirchten ist.

(5) Brandwande sind 0,30 m iber die Bedachung zu fiihren oder in H6he der Dachhau it einer
beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbestindigen Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen
abzuschlieen; dariiber diirfen brennbare Teile des Daches nicht hinweggefiihrt werden. 2Bei
Gebduden der Gebaudeklassen 1 bis 3 sind Brandwidnde mindestens bis unter die Dachhaut zu
fiihren. 3Verbleibende Hohlrdume sind vollstidndig mit nichtbrennbaren Baustoffen auszufiillen.

(6) Missen Gebdude oder Gebiudeteile, die Uber Eck zusammenstoRen, durch eine Brandwand
getrennt werden, so muss der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke mindestens 5 m betragen;
das gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als 120° betragt oder mindestens eine
AuBenwand auf 5 m Lange als 6ffnungslose feuerbestdndige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen,
bei Gebauden der Gebdudeklassen 1 bis 4 als 6ffnungslose hochfeuerhemmende Wand ausgebildet
ist.

(7) 'Bauteile mit brennbaren Baustoffen diirfen tiber Brandwéande nicht hinweggefiihrt werden. 2Bei
AuBenwandkonstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung begiinstigen kénnen, wie
hinterliftete Aulenwandbekleidungen oder Doppelfassaden, sind gegen die Brandausbreitung im
Bereich der Brandwidnde besondere Vorkehrungen zu treffen. *AuRenwandbekleidungen von
Gebdudeabschlusswanden missen einschlieflich der Dammstoffe und Unterkonstruktionen
nichtbrennbar sein. “Bauteile dirfen in Brandwidnde nur so weit eingreifen, dass deren
Feuerwiderstandsfahigkeit nicht beeintrachtigt wird; fiir Leitungen, Leitungsschlitze und
Schornsteine gilt dies entsprechend.

(8) 'Offnungen in Brandwinden sind unzulissig. 2Sie sind in inneren Brandwianden nur zul3ssig,
wenn sie auf die fir die Nutzung erforderliche Zahl und GréRe beschrinkt sind. 3Die ( nungen
miissen feuerbestandige, dicht und selbstschlieBende Abschliisse haben.

(9) In inneren Brandwanden sind feuerbestandige Verglasungen nur zuldssig, wenn sie auf die fur
die Nutzung erforderliche Zahl und GréRe beschrankt sind.
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(10) Abs. 2 Nr. 1 gilt nicht fir seitliche Wande von Vorbauten im Sinne des § 6 Abs. 6, wenn sie von
dem Nachbargebdude oder der Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der ihrer eigenen
Ausladung entspricht, mindestens jedoch 1 m betragt.

(11) Abs. 4 bis 10 gelten entsprechend auch fir Wande, die nach Abs. 3 Satz 2 und 3 anstelle von
Brandwénden zuldssig sind.

§ 36 Erster und zweiter Rettungsweg

(1) 'FUr Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen,
selbststandige Betriebsstatten miissen in jedem Geschoss mindestens zwei v¢ inander
unabhangige Rettungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege dlrfen jedoch innerhalb
des Geschosses liber denselben notwendigen Flur fiihren. 2Ein zweiter Rettungsweg ist fir
Nutzungseinheiten, die zu ebener Erde liegen, nicht erforderlich, wenn im Brandfall die Rettung
Uber einen direkten Ausgang ins Freie mdglich ist und wenn keine Bedenken wegen der
Personenrettung bestehen.

(2) 'FUr Nutzungseinheiten nach Abs. 1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste Re  ingsweg
Uber eine notwendige Treppe flihren. 2Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige
Treppe oder eine mit Rettungsgerdten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein.
3Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung liber einen sicher erreichbaren
Treppenraum moglich ist, in den Feuer wund Rauch nicht eindringen konnen
(Sicherheitstreppenraum).

(3) 'Gebdude, deren zweiter Rettungsweg liber Rettungsgerite der Feuerwehr fiihrt und bei denen
die Oberkante der Briistung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als8 m iber
der Geldndeoberflache liegt, dirfen nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr iber die
erforderlichen Rettungsgerate wie Hubrettungsfahrzeuge verfligt. 2Bei Sonderbauten ist der zweite
Rettungsweg Uber Rettungsgerate der Feuerwehr nur zuldssig, wenn keine Bedenken wegen der
Personenrettung bestehen.
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